
SEPARADORES RETENTORES DE HIDROCARBONETOS
EM BETÃO POLÍMERO

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

As águas residuais oleosas, quando lançadas no solo ou em colectores municipais, sem
tratamento prévio, provocam graves danos. No primeiro caso, danificam os terrenos durante
o processo de infiltração e ao atingir toalhas freáticas subterrâneas poluem fortemente as
suas águas. Quando lançados nos colectores, provocam estragos nessas infraestruturas e nas
estações de tratamento de águas residuais municipais (ETAR´s), prejudicando o seu
funcionamento e capacidades.

Os separadores retentores de hidrocarbonetos da ESTRUTÁGUA / IDRODEPURAZIONE tem
por princípio de funcionamento a diferença de densidade das matérias pesadas não solúveis
na água e a não solubilidade dos hidrocarbonetos em meio aquoso. São constituídos por um
monobloco subdividido no interior, de modo a proporcionar um desarenamento inicial, com a
finalidade de efectuar uma primeira separação de lamas, e substâncias inertes de densidade
superior à da água, que vão ficar retidas no fundo. A matéria oleosa, possuidora de uma
densidade inferior à da água, vêm para a superfície passando para a zona de decantação /
separação de óleo, a qual está equipado com um filtro de coalescença e obturador automático
para a retenção dos hidrocarbonetos.

Após o tempo de permanência necessário para ser realizada a total separação da matéria
oleosa, o efluente é conduzido à zona de recepção final.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

D
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SEPARADORES RETENTORES DE HIDROCARBONETOS
EM BETÃO POLÍMERO

PRINCIPAIS CARACTERISTICAS

 Rapidez de montagem. O equipamento é fornecido totalmente montados e equipados,
não requerendo qualquer tipo de intervenção ou cuidado especial para a sua colocação
no terreno);

 Impacto ambiental nulo;
 Funcionamento seguro e automático;
 Ausência de perigo de contaminação explosão ou roturas;
 Custo de manutenção reduzido;
 Possibilidade de montagem à superfície ou enterrada. Pela robustez dos órgãos de

tratamento construídos em betão polímero, pode ser aterrada até 1 mt de profundidade
para adaptação à cota de chegada do efluente, sem necessidade de qualquer protecção
de suporte de cargas superficiais;

 Possibilidade de instalação e remoção para reutilização noutro local;
 Possibilidade de passagem de viaturas ligeiras directamente na sua superfície.
 Volume mínimo de retenção de 10 lt por lt/seg
 Dimensionamento segundo norma DIN 1999
 Tampas de inspecção segundo norma DIN EN 124
 Filtro de coalescença, obturador automático e alarme de nível.

PARÂMETROS DE QUALIDADE DO EFLUENTE TRATADO

 Os separadores retentores de hidrocarbonetos "ESTRUTÁGUA / IDRO DEPURAZIONE"
série SIAC E DISC são concebidas e dimensionadas de modo a dar cumprimento ao
exposto na legislação Comunitária, transposta para o direito Português através do Dec.
Lei N.º 152/97 de 19 de Junho, e o Dec. Lei N.º 236/98, de 1 de Agosto: Na saída, teores
de matéria oleosa inferior a 5 mg/ltEstrutágua, Lda
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Serie DISC Serie SIAC



  

 

 

IDROMAC  

AÇO COM PROTECÇÃO INTERIOR E EXTERIOR ANTI-CORROSIVA COM 

PINTURA DE POLIURETANO 

SEPARADOR RETENTOR DE HIDROCARBONETOS COM DECANTADOR, FILTRO 

DECOALESCENÇA E OBTURADOR AUTOMÁTICO INCORPORADO 

 

Os separadores / retentores de hidrocarbonetos ESTRUTÁGUA / IDRODEPURAZIONE são 
dimensionados de modo a assegurar um rendimento de separação de hidrocarbonetos, que 
permite obter na descarga um efluente final com um concentração inferior a   5 mg/ lt de 
matéria oleosa, dando deste modo total cumprimento às exigências estabelecidas na legislação 
em vigor. 

  

São fabricados segundo a norma comunitária CE-EN 858-1 com a certificação CSTB (Scientific 
and Technical Centre for the Building Industry ) segundo XP P16 451 -1/CN . 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
GARANTIA : Os equipamentos comercializados apresentam garantia de dois (2) anos, contra eventuais 

defeitos de fabrico. 

APLICAÇÕES: De acordo com a legislação em vigor, os separadores de hidrocarbonetos devem ser 

instalados nos locais onde exista a produção de águas residuais oleosas no decurso da sua actividade 

normal - postos de abastecimento (inclusivamente os postos de abastecimento destinados a consumo 

próprio e cooperativo), armazéns de sucata, oficinas mecânicas, parques de estacionamento cobertos e 

descobertos, garagens, áreas de lavagem, depósitos de carburantes, áreas de armazenagem de 

hidrocarbonetos, aeroportos, entre outros. 

MODELO UN. IdroMA
C 

1,5 

IdroMA
C 

3 

IdroMA
C 

 6 

IdroMA
C 

 8 

IdroMA
C 

 10 

IIdroMA
C 

 15 

IdroMA
C 

 20 

IdroMA
C 

 25 

IdroMA
C 

 30 

IdroMA
C 

 35 

IIdroMA
C 

 40 

IdroMA
C 

 50 

Caudal Lt/seg. 1,5 3 6 8 10 15 20 25 30 35 40 50 

 Caudal máx,l Lt/seg. 3 6 8 12 16 20 25 30 35 40 45 55 

Volume total lt 817 1.245 2.385 3.450 3.720 4.516 6.430 7.850 9.705 11.400 12.990 16.580 

Volume de lamas lt 150 300 600 800 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 4.000 4.500 5.600 

Volume separador lt 195 188 400 632 1200 1800 2000 2450 2600 2.800 3.100 3.250 

Volume retenção 
Hidrocarbonetos 

lt 189 174 373 584 750 1100 1500 1600 1700 1.800 2.100 2.694 

Comprimento Total ( L 
) 

mm 1.054 1.424 2.115 2.115 2.290 2.780 3.621 3.621 3.971 3.971 4.523 4.912 

Largura Total mm 746 746 823 1.076 1.076 1.076 1.076 1.314 1.314 1.465 1.465 1.615 

Altura Total ( H ) mm 1.040 1.170 1.370 1.510 1.510 1.510 1.650 1.650 1.860 1.960 1.960 2.090 

Peso Kg 115 171 284 354 387 503 587 665 775 865 950 1.125 

Cota de entrada   ( T1 ) mm 337 470 570 660 685 650 780 780 910 910 910 990 

Cota de saída      ( T2 ) mm 437 570 670 760 785 750 880 880 1.010 1.010 1.010 1.090 

Ø Tubagem de ligação mm 110 110 160 160 160 200 200 250 250 315 315 315 

Nº. de tampas mm 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Ø Tampa de acesso mm 600 600 600 600 600 750 750 950 950 950 950 950 
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IDROMAC-P  

Polietileno 

SEPARADOR RETENTOR DE HIDROCARBONETOS COM DECANTADOR, FILTRO DE COALESCENÇA E OBTURADOR 

AUTOMÁTICO  

 
Os separadores / retentores de hidrocarbonetos ESTRUTÁGUA / IDRODEPURAZIONE são 
dimensionados de modo a assegurar um rendimento de separação de hidrocarbonetos, que 
permite obter na descarga um efluente final com um concentração inferior a  5 mg/lt de matéria 
oleosa, dando deste modo total cumprimento às exigências estabelecidas na legislação em vigor. 

 

São fabricados segundo a norma comunitária CE-EN 858-1 com a certificação CSTB (Scientific 
and Technical Centre for the Building Industry ) segundo XP P16 451 -1/CN . 

 
      

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

GARANTIA : Os equipamentos comercializados apresentam garantia de dois (2) anos, contra eventuais 

defeitos de fabrico. 

APLICAÇÕES: De acordo com a legislação em vigor, os separadores de hidrocarbonetos devem ser 

instalados nos locais onde exista a produção de águas residuais oleosas no decurso da sua actividade 
normal - postos de abastecimento (inclusivamente os postos de abastecimento destinados a consumo 
próprio e cooperativo), armazéns de sucata, oficinas mecânicas, parques de estacionamento cobertos e 
descobertos, garagens, áreas de lavagem, depósitos de carburantes, áreas de armazenagem de 

hidrocarbonetos, aeroportos, entre outros.      D 

       

MODELO UN. IdroMAC-P 

1,5 

IdroMAC-P 

3 

IdroMAC-P 

6 

IdroMAC-P 

8 

IdroMAC-P 

10 

IdroMAC-P 

 15 

Caudal Lt/seg. 1,5 3 6 8 10 15 

Caudal máx,l Lt/seg. 3,0 6 8 12 14 20 

Volume total lt 1.000 1.430 2.800 3.600  4.000 7.380 

Volume de lamas lt 200 300 680 930 1.310 2.500 

Volume separador lt 238 430 1100 1350 1700 2.000 

Volume retenção 

Hidrocarbonetos 

lt 150 220 300 400 500 1100 

Comprimento Total ( L ) mm 1.190 1.320 1.910 2.160 2.400 2.340 

Largura Total mm 760 760 850 940 940 1.540 

Altura Total ( H ) mm 1.120 1.430 1.730 1.780 1.780 2.050 

Peso Kg 69 92 150 215 248 368 

Cota de entrada   ( T1 ) mm 520 520 630 630 630 750 

Cota de saída      ( T2 ) mm 570 570 680 680 680 800 

Ø Tubagem de ligação mm 110 110 160 160 160 200 

Nº. de tampas mm 1 1 1 2 2 2 

Ø Tampa de acesso mm 650 650 650 650 650 750 
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IDROPASS  

AÇO COM PROTECÇÃO INTERIOR E EXTERIOR ANTI-CORROSIVA  

COM PINTURA DE POLIURETANO 

SEPARADOR RETENTOR DE HIDROCARBONETOS COM DECANTADOR, FILTRO DE COALESCENÇA, 
OBTURADOR AUTOMÁTICO E BY-PASS INCORPORADO 

Os separadores / retentores de hidrocarbonetos ESTRUTÁGUA / IDRODEPURAZIONE são 
dimensionados de modo a assegurar um rendimento de separação de hidrocarbonetos, que 
permite obter na descarga um efluente final com um concentração inferior a   5 mg/ lt de 
matéria oleosa, dando deste modo total cumprimento às exigências estabelecidas na legislação 
em vigor. 

 
São fabricados segundo a norma comunitária CE-EN 858-1 com a certificação CSTB (Scientific 
and Technical Centre for the Building Industry ) segundo XP P16 451 -1/CN . 
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GARANTIA : Os equipamentos comercializados apresentam garantia de dois (2) anos, contra eventuais 

defeitos de fabrico. 

APLICAÇÕES: De acordo com a legislação em vigor, os separadores de hidrocarbonetos devem ser 

instalados nos locais onde exista a produção de águas residuais oleosas no decurso da sua actividade 

normal - postos de abastecimento (inclusivamente os postos de abastecimento destinados a consumo 

próprio e cooperativo), armazéns de sucata, oficinas mecânicas, parques de estacionamento cobertos e 

descobertos, garagens, áreas de lavagem, depósitos de carburantes, áreas de armazenagem de 

hidrocarbonetos, aeroportos, entre outros. 

MODELO UN. IdroPAS

S 

3 

IdroPAS

S 

 6 

IdroPAS

S 

 8 

IdroPAS

S 

 10 

IdroPAS

S 15 

IdroPAS

S 20 

IdroPAS

S 25 

IdroPAS

S 30 

IdroPAS

S 35 

IdroPAS

S 40 

IdroPAS

S 50 

Caudal Lt/seg. 3 6 8 10 15 20 25 30 35 40 50 

 Caudal máx,l Lt/seg. 6 8 12 16 20 25 30 35 40 45 55 

Volume total lt 1.245 2.385 3.450 3.720 4.516 6.430 7.850 9.705 11.400 12.990 16.580 

Volume de lamas lt 300 600 800 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 5.000 

Volume separador lt 188 400 632 507 445 588 729 913 1.389 1.590 2.108 

Volume retenção 

Hidrocarbonetos 

lt 174 373 584 450 365 460 582 729 1.157 1.301 1.694 

Comprimento Total ( L ) mm 1.424 2.115 2.115 2.290 2.780 3.621 3.621 3.971 3.971 4.523 4.912 

Largura Total mm 746 823 1.076 1.076 1.076 1.076 1.314 1.314 1.465 1.465 1.615 

Altura Total ( H ) mm 1.170 1.370 1.510 1.510 1.510 1.650 1.650 1.860 1.960 1.960 2.090 

Peso Kg 178 296 374 407 521 610 676 791 865 950 1.142 

Cota de entrada   ( T1 ) mm 470 570 660 685 650 780 780 910 910 910 990 

Cota de saída      ( T2 ) mm 570 670 760 785 750 880 880 1.010 1.010 1.010 1.090 

Ø Tubagem de ligação mm 200 250 315 315 315 400 400 400 400 400 500 

Nº. de tampas mm 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Ø Tampa de acesso mm 600 600 600 600 750 750 950 950 950 950 950 

Estrutágua, Lda 

Av.ª Dr. 

Francisco Sá Carneiro 

n. 5 - 4º A/B 

2780-241 Oeiras 

Tel. 214403091/92/93  

Fax 214403094 

estrutagua@mail.telepac.pt 

www.estrutagua.com 

 

Idrodepurazione S.r.l. 

Via Comina. 39 

20038 Sereano (MI) 

Tel. 0362/2751.1 

Fax. 0362/2751.511 

www.idro.net 

info@idro.net 

 

1 

ESTRUTÁGUA / Idrodepurazione 

mailto:estrutagua@mail.telepac.pt
http://www.idro.net/
mailto:info@idro.net


  

 

 

IDROPASS-P  

Polietileno 

SEPARADOR RETENTOR DE HIDROCARBONETOS COM DECANTADOR, FILTRO DE COALESCENÇA, 

OBTURADOR AUTOMÁTICO E BY-PASS INCORPORADO 

 
Os separadores / retentores de hidrocarbonetos ESTRUTÁGUA / IDRODEPURAZIONE são 
dimensionados de modo a assegurar um rendimento de separação de hidrocarbonetos, que 
permite obter na descarga um efluente final com um concentração inferior a   5 mg/ lt de matéria 
oleosa, dando deste modo total cumprimento às exigências estabelecidas na legislação em vigor. 

 

São fabricados segundo a norma comunitária CE-EN 858-1 com a certificação CSTB (Scientific 
and Technical Centre for the Building Industry ) segundo XP P16 451 -1/CN . 

 
 
 
 

      
 

MODELO UN. IdroPASS-P 

3 

IdroPASS-P 

6 

IdroPASS-P 

8 

IdroPASS-P 

10 

IdroPASS-P 

 15 Caudal Lt/seg. 4 6 8 10 15 

Caudal máx,l Lt/seg. 6 8 12 18 25 

Volume total lt 2.300 2.800 3.620 4.000 7.380 

Volume de lamas lt 300 655 885 1.004 1.908 

Volume separador lt 688 664 807 940 1.690 

Volume retenção 

Hidrocarbonetos 

lt 112 105 127 148 220 

Comprimento Total ( L ) mm 1.870 1.910 2.160 2.400 2.340 

Largura Total mm 760 850 940 940 1.540 

Altura Total ( H ) mm 1.620 1.730 1.780 1.780 2.050 

Peso Kg 135 155 225 258 378 

Cota de entrada   ( T1 ) mm 770 725 770 770 850 

Cota de saída      ( T2 ) mm 820 775 830 830 900 

Ø Tubagem de ligação mm 200 250 315 315 315 

Nº. de tampas mm 1 1 2 2 2 

Ø Tampa de acesso mm 650 650 650 650 750 

    
 

GARANTIA : Os equipamentos comercializados apresentam garantia de dois (2) anos, contra eventuais 

defeitos de fabrico. 

APLICAÇÕES: De acordo com a legislação em vigor, os separadores de hidrocarbonetos devem ser 

instalados nos locais onde exista a produção de águas residuais oleosas no decurso da sua actividade 

normal - postos de abastecimento (inclusivamente os postos de abastecimento destinados a consumo 

próprio e cooperativo), armazéns de sucata, oficinas mecânicas, parques de estacionamento cobertos e 

descobertos, garagens, áreas de lavagem, depósitos de carburantes, áreas de armazenagem de 

hidrocarbonetos, aeroportos, entre outros. 
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